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La fumigation des sols CFFé...

Appliguée pour des cultures intensives, a rotation courte et a haute valeur ajoutée,
Destinée a réduire les populations de bio-agresseurs telluriques,

Permet de traiter un volume de sol important,

Employée avant la mise en place des cultures,

A recours a des PPP nécessitant un niveau de formation adapte,

Nécessite un matériel d’application spécifique,

Parc de matériels souvent ancien.
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CFFz
Francais
de la Fumigation

Répartition homogene du produit

Meilleure prise en compte de la volatilité des fumigants
Sécurité des opérateurs, du voisinage et de I'environnement
Maitrise de 'odeur

Confort ergonomique

Réduction des doses d'utilisation
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La distribution des produits liquides
s'effectue en profondeur sans
retourner le sol; Cela réduit
considérablement les  émissions
inutiles dans I'atmosphére

Les buses dans les socs
permettent des
applications jusqu'a 35 cm
de profondeur.

C F F[um'rlé
Francais
de la Fumigation

DEEPER-ino est une machine
passive de haute technologie
pour l'application de fumigants
liquides.

Le design compact permet de
travailler en plein champ et sous
abri, il peut étre adapté pour des
cultures spécialisées.
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Citerne en
AlSI316

Partie latérale
mobile pour le
confinement
du sol

Socs  spéciaux
pour l'injection du
produit

C F F[um'rlé
Francais
de la Fumigation

Systeme de distribution
spécifigue  AISI316 et
PTFE

Rouleau hydraulique
arriere

Roue latérale pour
distribution D.P.A.
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Faciliter le travall de 'applicateur LFFEe...

Piloter toutes les taches
depuis le poste de conduite

Disposer de dispositifs de
sécurité alertant de toute
anomalie

Vérifier le débit par buse

Limiter le recours a du
personnel a proximité de la
machine
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(omité
‘ F FFrun;uis
de la Fumigation

\/

Couplage de l'injection a la
dépose d’'un film barriere. Une
seule opération

Utilisation de dispositifs anti-
goutte situés au plus pres des
buses de sortie. Prévenir toute
vidange de canalisation en
surface
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Faciliter le travail de I'applicateur CFF.

Présence d’une cuve
specifique remplie d'un agent
neutralisant

Cuve avec point bas pour
minimiser les fonds de cuve
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Renforcer la sécurité de I'applicateur ~ CFFSe.

- Reéduire le risque de contact avec le produit au
moment des transferts du bidon vers la cuve

Surpression proscrite

Pompe multi-voies couplée a une canne
d'aspiration

Strict respect des compatibilités chimiques
pour éviter toute usure prématuree ou
risque de fuite
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Optimiser la dose d'application CFF&...

La maitrise des quantités réellement appliquées passe
par l'utilisation d'un systeme de Débit Proportionnel a
I'’Avancement (DPA)

- Abandon progressif des systemes mécaniques,
moins fiables, au profit du GPS.
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Etre plus efficace

La pulvérisation a pression
entretenue a remplacé
avantageusement
I'épandage par gravité

La forme des coutres influe
fortement sur la surface
traitée et le contact entre le
gaz et les bio-agresseurs.

La disposition des coutres
permet d'opérer sur
I'intégralité de la surface
sans accumuler des débris
de culture
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Comite
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de la Fumigation
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Etre plus efficace FF&...

Le systéme d'injection FORIGO permet d’appliquer le produit a
une profondeur comprise entre 8 et 35 cm et garantit une
excellente répartition.
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Etre plus efficace

Un contact optimisé

Systeéme de coutres en patte d’oie
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(omité
‘ F FFrun;uis
de la Fumigation

Systeme de coutres droits
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Gérer les odeurs

Refermer le sol aprés injection
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(omité
‘ F FFrunguis
de la Fumigation

Rouleau « plombeur »
dynamique

Glacage superficiel

Etanchéifier momentanément
le sol durant la fumigation

Film barriere recyclable
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Matériel CFFs...

Alarmes visuelles et sonores
en cas de bouchage des

Ordinateur de bord
pour piloter
I"application buses

/

Cuve inox avec point
bas pour vidange
totale et
Antenne GPS pour » =X " compartiment pour

débit proportionnel a . ) rincage en fin de
I"'avancement : chantier
\

Commande de pompe C
multi-voies pour outres en terre

manipuler le produit | k: ' o permettant une
sans contact : = application pleine
: s : surface

Dérouleuse de plastique barriere
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Conclusion

- La préparation de la mise sur le marche d'un nouveau
fumigant et I'évolution reglementaire de I'utilisation
de cette catégorie de produits a suscité la mise au point
de ces différentes innovations.

- Une optimisation de l'efficacité des traitements et un
renforcement de la sécurité du travail sont des a présent
disponibles
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